
LOCK OUT 
BLOQUEO DE VALVULAS DE BOLA

Unitario.

COD: 251301760143

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted 
puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o 
escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, 
agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive 
del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este 
equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores 
requeridas. 

Observaciones: No seguir las recomendaciones del 
fabricante puede causar daños en el equipo.
Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste 
de componentes por lo que es necesaria la constante  
veri�cación del estado del equipo.
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FICHA TÉCNICA

Descripción

Advertencia 

Garantía

Características  técnicas

Material

Empaque

Código

Bloqueo de válvulas industriales.                                                      
Tiene la capacidad de ajustarse al tamaño de la tubería 
impidiendo la apertura.              
Adaptable al diámetro de la tubería.

Evita la apertura accidental de la válvula de bola   
rodeando a la manija operativa, aún en espacios de difícil 
acceso.
Este bloqueo se adapta a distintos tamaños de válvulas 
de bola, ya que es regulable.

Cuerpo dieléctricos termoplásticos que soportan     
agentes químicos y se comportan e�cazmente en 
ambientes extremos de temperatura.


